
Soluciones de Recarga para

Exteriores / Interiores
Wall Box Modo 3

N&S Consulting: fomentando la 
infraestructura del Vehículo Eléctrico



Le interesa saber...
Soluciones Prepago: Para las soluciones prepago es necesario
adaptar un sistema de comunicación al punto de recarga. La
tarjeta mediante el sistema RFID almacenará  los créditos
restantes, debiendose ser recargada en cuanto se agoten .

> Solución “Wall Street”

Dimensiones

An: 300 mm

L: 200 mm

Al: 120 mm

Protección

IP 69K

> N&S Wall Street
Punto de recarga

interiores/exteriores

Caracterísicas:
 Disposiivo para recarga con conector
Mennekes Type 2

 Incluye protecciones y diposiivos de
seguridad
 Indicador de acivación de recarga por leds

 16 -32 Amperios. 3,7KW a 22KW potencia

Opciones:
 100% personalizable en colores y logoipos

 Idenificación por RFID

 Conector SAE J1772

 Conector Schuko



> Solución “Modular”

Le interesa saber...
Punto de recarga para exteriores: los puntos de recarga para exteriores
disponen de diferentes modalidades a estudiar. Las soluciones comprenden
desde un poste de recarga básico, pasando por postes de recarga con
idenific ación por RFID, hasta postes de recarga en modo prepago o pago
diferido

> N&S Box
Punto de recarga  exteriores

Para pared, suelo y columnas

Dimensiones

An: 250 mm

L: 200 mm

Al: 600 mm

Protección

IP 44

Caracterísicas:

 Disposiivo para recarga con conector
Mennekes Type 2

 Incluye protecciones y diposiivos de
seguridad

 Indicador de estado por Anillo RGB LED

 100% personalizable en colores

Opciones:

 Idenificación por RFID
 Disponibilidad con poste

 GSM/GPS Control

 3 meses de suscripción a Backoffice

 También en versión trifásica

t



> Solución “SAE J-1772”

Punto de recarga interiores

Dimensiones

An: 107 mm

L: 232 mm

Al: 325 mm

Protección

IP 41 D

Caracterísicas:

 Control de carga inmediato, retardado

o automáico

 Salida directa con cable de 5m

 Conector SAE J-1772

> N&S Extrahogar

Caracterísicas:

 Idenificación por RFID

Punto de recarga interiores

Dimensiones

An: 225mm

L: 130 mm

Al: 320 mm

Protección

IP 54

 Control de carga

 Protección de carga mediante

obturadores

> N&S Hogar



> Solución “Mennekes”

> N&S MBásic box

Punto de recarga domésico

Protección

IP 54

Caracterísicas:

Dimensiones

An: 225 mm

L: 130mm

Al: 320 mm

Protección

IP 54

>N&S Mix box

Punto de recarga domésico

Caracterísicas:

 Disposiivo para recarga  Modo 3

 Conector Mennekes y Schuko

 Indicación luminosa de estado de

carga

 Disposiivo para recarga  Modo 3

 Conector ipo II

 Indicación luminosa de estado de

carga

Dimensiones

An: 225 mm

L: 130mm

Al: 320 mm

 Caja domésica básica

 Caja domésica Mix Básica



> Solución “Mennekes”

> N&S MDisplay

Punto de recarga domésico

Caracterísicas:

 Disposiivo para recarga  Modo 3

> N&S MEthernet

Punto de recarga domésico

Caracterísicas:

 Medida de energía integrada

 Idenificación por RFID

 LED visualización de créditos

 Disposiivo para recarga Modo 3

 Idenificación por RFID

 Display y temporizador

 Versión monofásica y trifásica

 Conexión Ethernet

 Versión monofásica y trifásica

 Comunicación RS-485
Protección

IP 54

Dimensiones

An: 225 mm

L: 130mm

Al: 320 mm

Protección

IP 54

Dimensiones

An: 225 mm

L: 130mm

Al: 320 mm



> Solución “Duo”

> N&S Duo
Punto de recarga domésico

Caracterísicas:

 Disposiivo para recarga Modo 3
compaible con Mennekes

 Disposiivo para recarga Modo 1
compaible con Schuko

 Conectores independientes

 Ideal para interiores

Protección

IP 54

Dimensiones

An: 209 mm

L: 212 mm

Al: 392 mm

 LED visualización de estado

> N&S Garage
Punto de recarga domésico

 Disposiivo para recarga Modo 3
compaible con Mennekes

 ZE READY

 Potencia:3,7-22 KW

 LED visualización de estado
Protección

IP 54

Dimensiones

An: 240mm

L: 495 mm

Al: 163 mm



> Solución “Wall Design”

> N&S Wall Design
Punto de recarga exteriores

Completo

Dimensiones

An: 250 mm

L: 255 mm

Al: 757 mm

Protección

IP 54

Caracterísicas:

 Disposiivo para recarga con conector
Schuko y Menekes. Modo de carga 3

 Autonomía de funcionamiento en caso de
fallo eléctrico

 Protección ante intento de desconexión

no autorizado

 Indicación de estado por señal luminosa

 Pantalla LED

 Idenificación por RFID

Opciones:

 Opción prepago y pago diferido,
conmunicación via 3G o Ethernet

 Comunicación con otras estaciones de

recarga



Le interesa saber...
El punto de recarga se instala preferiblemente cerca del
vehículo, el punto de carga domésico es intuiivo y muy fácil de
uilizar.

> Solución “Instalación”

> N&S Instalación

Instalación para punto de recarga

en exterior

Caracterísicas:

 Instalación llave en mano

 Nos encargamos de todos los
trámites,entregando el producto finalizado

 N&S Consulting se encargará de las

revisiones de los productos instalados 

 Garanizamos el buen funcionamiento y la
seguridad de la instalación.

 Presupuesto sin compromiso



> Contacta

1.

2.

3.

A través de nuestros partners en tu tienda de

movilidad eléctrica

A través de internet en

www.nysconsulting.net y 
info@nysconsulting.net

A través del teléfono 924 899 627 - 680
767 988 y en nuestra dirección postal

Av. Extremadura Nº5 - 06939 Maguilla
(Badajoz)



www.nysconsulting.net

N&S Consulting: fomentando la
infraestructura del Vehículo Eléctrico




